






• Lijadora de banda, 1010 W,  3x24"

Velocidad: 200-380 m/min
Superficie de lijado: 75 x 130 mm
Largo de la banda: 533 mm
Peso: 3,8 Kg
Incluye: Kit para hacerla estacionaria

HBSE 75 S
• Sierra sable/recíproca, 1300 W

Velocidad variable: 0-3000 cpm
Stroke: 32 mm
Peso: 3,9 Kg
QUIK-LOK, reemplazo rápido de cable
Sistema AVS antivibración. Cable de 4 m

SSPE 1300 SQ

SeguetaMAD (5) sab BiM 200: 5u. de Segueta de aplicación universal (madera, 
metal, plástico) 200mm, espacio entre dientes (2,5/1,8), diámetro por pulgada 
mm (10/14), Bimetal Co. Prof: Metal: 3-10, Madera: 5-175, PVC tubo 3-160
SeguetaMAD (5) sabl BIM 300: 5u. de Segueta de aplicación universal (madera, 
metal, plástico) 300mm, espacio entre dientes (2,5/1,8), diámetro por pulgada 
mm(10/14), Bimetal Co. Prof: Metal: 3-10, Madera: 5-250, PVC tubo: 3-250
SeguetaMET (5) sab BiM 90 : 5u. de Segueta de aplicación universal (Metal)  
90mm, espacio entre dientes (1,8), diámetro por pulgada mm (14), Bimetal Co.  
Prof: Metal: aluminio 1,5-6,  Zinc 1,5-4.
SeguetaMET (5) sab BiM 150: 5u. de Segueta de aplicación universal (Metal)  
150mm, espacio entre dientes (1,8), diámetro por pulgada mm (14),  Bimetal Co. 
Prof: Metal: 3-10, Metal tubo 10-100, Acero inox: 2-4, Aluminio 3-10.
SeguetaMET (5) sab BiM 230: 5u. de Segueta de aplicación universal (Metal)  
230mm, espacio entre dientes (1,8), diámetro por pulgada mm (14),  Bimetal 
Co. Prof: Metal: 1,5-4,  Metal tubo 10-160, Acero inox: 1,5.

HERRAMIENTAS PARA MADERA

• Sierra Circular de 7 1/4", 1900 W

Velocidad: 4000-5500 rpm
Profundidad de corte 90° / 45°: 0-65 / 0-52 mm
Disco / eje: Ø 190 / 30mm
Velocidad en vacío: 5,800 rpm
Peso: 5.5 Kg

SCS 65 Q

• Cepillo 800 W

Profundidad: 3 mm
Ancho de cepillado: 82mm. Profundidad de rebaje: 0-22mm
Profundidad de cepillado: 0-3mm. Velocidad den vacío: 13,500 rpm
Peso: 2.5 Kg. Hojas de carburo tungsteno reversibles

PR 3-82

Hojas reversibles para cepillo 82mm

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CircS184x24Mad. 
Hoja de sierra circular 7  1/4", dientes de Carburo,  
24 dientes, Rip Crosscut, max. 7000rpm

• Sierra compuesta

Velocidad:  3200 rpm   Peso: 29,5 Kg
Cable de 3m
Control de ángulo digital
Doble luz de área de trabajo

MS 305

Capacidad de corte horizontal / vertical
Inglete                          bisel 
90°                                  90°                           H 102 x L 342 mm
45°                                  90° H 102 x L 241 mm
90°                                  45° Izquierda           H 57 x L 342 mm
90°                                  45° Derecha            H 45 x L 342 mm
45°                                  45° Izquierda           H 57 x L 241 mm
45°                                  45° Derecha            H 45 x L 235 mm
Max. altura a 90° 90°                           H 166 x L 53 mm
Max. altura a 45° 90°                           H 166 x L 10 mm
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• Sierra Circular de 7 1/4", 1900 W
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Profundidad de corte 90° / 45°: 0-65 / 0-52 mm
Disco / eje: Ø 190 / 30mm
Velocidad en vacío: 5,800 rpm
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• Cepillo 800 W

Profundidad: 3 mm
Ancho de cepillado: 82mm. Profundidad de rebaje: 0-22mm
Profundidad de cepillado: 0-3mm. Velocidad den vacío: 13,500 rpm
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ACCESORIOS
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Doble luz de área de trabajo

MS 305

Capacidad de corte horizontal / vertical
Inglete                          bisel 
90°                                  90°                           H 102 x L 342 mm
45°                                  90° H 102 x L 241 mm
90°                                  45° Izquierda           H 57 x L 342 mm
90°                                  45° Derecha            H 45 x L 342 mm
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HERRAMIENTAS PARA MAMPOSTERIA/CONCRETO

•  Taladro percutor, 705 W, 13mm

2 Velocidades varaibles reversibles: 0-750/0-1850 rpm 
Hormigón / piedra / metal / madera: 20 / 20 / 13 / 40 
Par de apriete: 50/25 Nm 
Portabrocas con llave: 1,5-13 mm 
Peso: 2,8 Kg 
Carcaza metálica. Incluye: Tope profundidad, empuñadura y maletín 

PD2E 20 R

• Taladro percutor, 850W, 13mm

2 Velocidades varaibles reversibles: 0-800/0-2000 rpm 
Engranajes sincronizados. Sistema AVS anti vibración. 
Hormigón / piedra / metal / madera: 20  / 22  / 13  / 40 
Par de apriete: 51/28 Nm. 
Portabrocas con llave: 1,5-13 mm. Peso: 2,9 Kg 
Carcaza metálica. Incluye: Tope profundidad empuñadura 

PD2E 22 RS

•  Taladro percutor, 800W, 13mm

1 Velocidad variable reversible: 0-2700 rpm
Hormigón / madera / metal: 13 / 32 / 13
Carcaza metálica
Portabrocas con llave: 1,5-13 mm  

5375-59A

41902 4 x 85
41907 6 x 100
41908 6 x 150
41931 6 x 200
41911 7 x 100
41913 8 x 120
41914 8 x 200
41916 10 x 120
41917 10 x 200

41919 12 x 150
41920 12 x 200
41927 12 x 400
41922 14 x 150
41928 14 x 400
41924 16 x 160
41929 16 x 400
41925 18 x 160
41926 20 x 160

Mechas para concreto
Perdur

ACCESORIOS

Mandril Industrial  1/2" x 20  (1.0 - 10 mm)
Mandril Industrial  1/2" x 20  (1.5 - 13 mm)
Mandril Industrial B16  (1.0 -16 mm)
Mandril Industrial autoajustable  1/2" x 20 (1.0 - 10 mm)
Mandril Industrial autoajustable  1/2" x 20 (1.5 - 13 mm)

ACCESORIOS



• Rotomartillo SDS plus, 670 W, 24mm 

Velocidad: 0-1290 rpm, 0-370 gpm
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 24 / 30 / 13

5385-59A
•  Rotomartillo SDS plus, 725 W, 26mm, combi

Impactos: 0-4500 gpm 
Baja Vibración: 13,5 m/s 
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 26 / 30 / 13 
2.9 Joules. Peso: 2.4 Kg 
4 m de cable. Incluye: Tope de profundidad, empuñadura y maletín
Detención de giro para cincelado 

PH26

•  Rotomartillo SDS plus, 770 W, 26mm, combi

Velocidad: 0-1050 rpm, 0-4500 gpm. Sistema Antivibración. 
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 26 / 30 / 13 
3.3 Joules. Peso: 3.1 Kg 
Incluye: Tope de profundidas, empuñadura y maletín
Detención de giro para cincelado 

PLH 26 QE

• 900 W,  Rotomartillo SDS-plus Combi

Velocidad: 0-800 rpm, 0-4500 gpm. Sistema Antivibración. 
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 32 / 40 / 16 
3.8 Joules. Peso: 3.6 Kg 
Incluye: Tope de profundidad, empuñadura y maletín. 
Adaptador FIXTEC, protabrocas auto ajustable de 13mm
Detención de giro para cincelado

PLH 32 QEX

HERRAMIENTAS PARA MAMPOSTERIA/CONCRETO

2400     4 x 110
2499     4 x 160
2401     5 x 110
2407     6 x 110
2408     6 x 160
2409     6 x 210
2418     8 x 110
2419     8 x 160
2420     8 x 210
2423     8 x 460
2427     10 x 110
2428     10 x 160
2429     10 x 210
2430     10 x 260

2431     10 x 310
2432     10 x 350
2433     10 x 450
2437     11 x 160
2438     11 x 260
2439     12 x 160
2440     12 x 210
2441     12 x 260
2443     12 x 450
2446     13 x 160
2447     13 x 260
2449     14 x 160
2450     14 x 210
2452     14 x 310

2453         14 x 450
2454         14 x 600
2456         15 x 160
2458         15 x 260
2459         15 x 450
2461         16 x 210
2462         16 x 310
2463         16 x 450
2466         16 x 1000
2467         17 x 210
2336         18 x 200
2354         18 x 450
230128     18 x 1000
2337          9 x 200

2338         19 x 450
2339         20 x 200
2340         20 x 450
230102     20 x 1000
2341         22 x 250
2342         22 x 450
230144     22 x 1000
2343         23 x 250
2345         24 x 250
2346         24 x 450
2347         25 x 250
2348         25 x 450
2349         26 x 250
2350         26 x 450

5124     SDS Plus Cincel Punta Aguda 250mm Hex (10")
5129     SDS Plus Punta Plana 20 x 250 Hex (3-4" x 10")
5134     SDS Plus Cincel Punta Espátula 40 x 250 (1 1/2 x 10")
5135     SDS Plus Cincel Punta Acanaladora 22 x 250 (7/8 x 10")

SDS Plus 
Proline

ACCESORIOS

SDS Plus 
4 Plus

Medida Medida Medida Medida Medida Medida
2031        10 x 210
2032        10 x 260
2034        12 x 160
2035        12 x 210
2036        12 x 260
2043        14 x 160
2038        14 x 210
2044        14 x 260

2022         6 x 110
2023         6 x 160
2024         6 x 210
2025         8 x 110
2026         8 x 160
2027         8 x 210
2028         8 x 260
2030        10 x 160



• Rotomartillo SDS plus, 670 W, 24mm 

Velocidad: 0-1290 rpm, 0-370 gpm
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 24 / 30 / 13

5385-59A
•  Rotomartillo SDS plus, 725 W, 26mm, combi

Impactos: 0-4500 gpm 
Baja Vibración: 13,5 m/s 
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 26 / 30 / 13 
2.9 Joules. Peso: 2.4 Kg 
4 m de cable. Incluye: Tope de profundidad, empuñadura y maletín
Detención de giro para cincelado 

PH26

•  Rotomartillo SDS plus, 770 W, 26mm, combi

Velocidad: 0-1050 rpm, 0-4500 gpm. Sistema Antivibración. 
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 26 / 30 / 13 
3.3 Joules. Peso: 3.1 Kg 
Incluye: Tope de profundidas, empuñadura y maletín
Detención de giro para cincelado 

PLH 26 QE

• 900 W,  Rotomartillo SDS-plus Combi

Velocidad: 0-800 rpm, 0-4500 gpm. Sistema Antivibración. 
Capacidad Hormigón / Madera / Acero: 32 / 40 / 16 
3.8 Joules. Peso: 3.6 Kg 
Incluye: Tope de profundidad, empuñadura y maletín. 
Adaptador FIXTEC, protabrocas auto ajustable de 13mm
Detención de giro para cincelado

PLH 32 QEX

HERRAMIENTAS PARA MAMPOSTERIA/CONCRETO

2400     4 x 110
2499     4 x 160
2401     5 x 110
2407     6 x 110
2408     6 x 160
2409     6 x 210
2418     8 x 110
2419     8 x 160
2420     8 x 210
2423     8 x 460
2427     10 x 110
2428     10 x 160
2429     10 x 210
2430     10 x 260

2431     10 x 310
2432     10 x 350
2433     10 x 450
2437     11 x 160
2438     11 x 260
2439     12 x 160
2440     12 x 210
2441     12 x 260
2443     12 x 450
2446     13 x 160
2447     13 x 260
2449     14 x 160
2450     14 x 210
2452     14 x 310

2453         14 x 450
2454         14 x 600
2456         15 x 160
2458         15 x 260
2459         15 x 450
2461         16 x 210
2462         16 x 310
2463         16 x 450
2466         16 x 1000
2467         17 x 210
2336         18 x 200
2354         18 x 450
230128     18 x 1000
2337          9 x 200

2338         19 x 450
2339         20 x 200
2340         20 x 450
230102     20 x 1000
2341         22 x 250
2342         22 x 450
230144     22 x 1000
2343         23 x 250
2345         24 x 250
2346         24 x 450
2347         25 x 250
2348         25 x 450
2349         26 x 250
2350         26 x 450

5124     SDS Plus Cincel Punta Aguda 250mm Hex (10")
5129     SDS Plus Punta Plana 20 x 250 Hex (3-4" x 10")
5134     SDS Plus Cincel Punta Espátula 40 x 250 (1 1/2 x 10")
5135     SDS Plus Cincel Punta Acanaladora 22 x 250 (7/8 x 10")

SDS Plus 
Proline

ACCESORIOS

SDS Plus 
4 Plus

Medida Medida Medida Medida Medida Medida
2031        10 x 210
2032        10 x 260
2034        12 x 160
2035        12 x 210
2036        12 x 260
2043        14 x 160
2038        14 x 210
2044        14 x 260

2022         6 x 110
2023         6 x 160
2024         6 x 210
2025         8 x 110
2026         8 x 160
2027         8 x 210
2028         8 x 260
2030        10 x 160

•  Rotomartillo SDS max, 1300 W, combi

Número de golpes: 2840 gpm. 
Velocidad de taladrado en vacío: 450 rpm 
Sistema Antivibración AVS. Arranque progresivo, control electrónico 
Energía Cincelado / taladrado: 12/14 Joules 
Capacidad de taladrado brocas sólida / broca tunel: 45/65 mm.
Capacidad máxima en corona: 100mm 
Peso: 6,7 Kg. 6 m de cable 
Incluye: Empuñadura adicional, grasa, maletín 

KANGO 545 S

•  Rotomartillo SDS max, 1550 W, combi

Velocidad de taladrado en vacío: 300 rpm 
Sistema Antivibración AVS: 9,1 m/s2 en perf. 
Arranque suave, control electrónico. Energía Cincelado: 16 Joules 
Capacidad de taladrado brocas sólida / broca túnel: 50/80 mm 
Peso: 8,2 Kg. 6 m de cable 
Incluye: Empuñadura adicional, grasa, maletín

KANGO 750 S
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•  Rotomartillo SDS max, 1700 W, combi

Energía impacto: 7 - 27 Joules. Número de golpes: 975-1950 gpm 
Velocidad bajo carga: 125-250 rpm. 
Adecuado para utilizarse con generadores 
Capacidad de taladrado brocas: 28/50 mm. 
Capacidad de taladrado corona: 45/150 mm. 
Capacidad de taladrado brocas de túnel: 50/80 mm. 
Peso: 11.8 Kg. Cable de 6 m. Incluye: empuñadura en D, empuñadura 
auxiliar lubricante y maleta metálica. Detención de giro para cincelado 

KANGO 950 S

3900 12 x 340
3901 12 x 540
3903 14 x 340
3904 14 x 540
4900 16 x 340
4901 16 x 540
4902 18 x 340
4903 18 x 540
4904 20 x 320
4905 20 x 520
4906 20 x 920
4907 22 x 320
4908 22 x 520
4909 22 x 920
4910 24 x 320
4911 24 x 520
4912 25 x 320
4913 25 x 520
4914 25 x 920
4915 28 x 370
4916 28 x 570
4917 28 x 670
4918 30 x 370
4919 30 x 570
4920 32 x 370
4921 32 x 570
4922 32 x 920
4923 35 x 370
4924 35 x 570
4926 38 x 370
4927 38 x 570
4929 40 x 570
4930 40 x 920

SDS Max 
Zentro

Accesorios para
rotomartillos

• Grasa: para proteger la herramienta y el accesorio. Se aplica 
   pequeña cantidad en la admisión de la mecha, cincel. 
• Adaptador de portabrocas con tornillo de retención

ACCESORIOS



HERRAMIENTAS PARA MAMPOSTERIA/CONCRETO

SDS Max

•  Martillo SDS max, 1300 W

Número de golpes: 2840 gpm 
Sistema Antivibración AVS. Arranque progresivo, control electrónico 
Energía / Cincelado: 14 Joules 
Peso: 6,3 Kg 
6 m de cable 
Incluye: Empuñadura adicional, grasa, cincel y maletín 

KANGO 500 S
•  Martillo SDS max, 1600 W

Energía impacto: 7 - 27 Joules. Número de golpes: 975-1950 gpm 
Adecuado para utilizarse con generadores 
Capacidad de taladrado brocas: 28/50 mm 
Capacidad de taladrado corona: 45/150 mm 
Capacidad de taladrado broca túnel: 50/80 mm 
Peso: 11 Kg. Incluye: empuñadura en D, empuñadura 
auxiliar, lubricante y maleta metálica 

KANGO 900 S

• Acanaladora de muros 1900w 

Acanala con 2 Disco de 150 mm (al mismo tiempo) 
Profundidad: 0-45 mm. Ancho: 6-45 mm 
Peso: 6,6 Kg
Cable de 4 m 
Incluye: dos discos diamante y caja metálica 
Conexión para extracción de polvo 

WCS45M

5302 SDS Max Cincel Punta Aguda 400 (18")
5305 SDS Max Cincel Punta Plana 25 x 400 mm
5306 SDS Max Cincel Punta Plana 25 x 600 mm
5307 SDS Max Cincel Acancaladora  50 x 400 mm
5308 SDS Max Cincel Acanaladora  80 x 300 mm

ACCESORIOS



HERRAMIENTAS PARA MAMPOSTERIA/CONCRETO

SDS Max

•  Martillo SDS max, 1300 W

Número de golpes: 2840 gpm 
Sistema Antivibración AVS. Arranque progresivo, control electrónico 
Energía / Cincelado: 14 Joules 
Peso: 6,3 Kg 
6 m de cable 
Incluye: Empuñadura adicional, grasa, cincel y maletín 

KANGO 500 S
•  Martillo SDS max, 1600 W

Energía impacto: 7 - 27 Joules. Número de golpes: 975-1950 gpm 
Adecuado para utilizarse con generadores 
Capacidad de taladrado brocas: 28/50 mm 
Capacidad de taladrado corona: 45/150 mm 
Capacidad de taladrado broca túnel: 50/80 mm 
Peso: 11 Kg. Incluye: empuñadura en D, empuñadura 
auxiliar, lubricante y maleta metálica 

KANGO 900 S

• Acanaladora de muros 1900w 

Acanala con 2 Disco de 150 mm (al mismo tiempo) 
Profundidad: 0-45 mm. Ancho: 6-45 mm 
Peso: 6,6 Kg
Cable de 4 m 
Incluye: dos discos diamante y caja metálica 
Conexión para extracción de polvo 

WCS45M

5302 SDS Max Cincel Punta Aguda 400 (18")
5305 SDS Max Cincel Punta Plana 25 x 400 mm
5306 SDS Max Cincel Punta Plana 25 x 600 mm
5307 SDS Max Cincel Acancaladora  50 x 400 mm
5308 SDS Max Cincel Acanaladora  80 x 300 mm

ACCESORIOS

HERRAMIENTAS DE MEDICION - TESTEO

•  Pinza amperométrica para HVAC

Apertura de quijada: 1.3". TRMS (verdadero valor eficaz)
Clasificación de seguridad: CAT lll 600V
Corriente AC:  600A. Microamperes DC: 600µA
Voltaje AC: 600V. Voltaje DC: 600V
Resistencia: 6 kohms. Detector sonoro de continuidad 
Capacitancia: 4000µA
Temperatura de contacto: -40° F to 752° F (-40° C to 400° C)
Display luminoso. Display tipo: LCD letras blancas, fondo negro
Detector de voltage sin contacto: si
Luz de trabajo tipo LED. Molduras rugosas
Incluye: Pinza amperométrica, 1 set de cables de prueba, 
1 termocupla, 2 pilas AA.

2236-20  
•  Pinza amperométrica para eléctrica

Apertura de quijada: 1.3". TRMS (verdadero valor eficaz)
Clasificacion de seguridad: CAT lll 600V
Corriente AC: 600A. Corriente AC: 600A
Voltaje AC: 600V. Voltaje DC: 600V
Frecuencia. Resistencia: 6 kohms
Detector sonoro de continuidad 
Capacitancia: 4000µA
Display luminoso
Display tipo: LCD letras blancas, fondo negro
Detector de voltage sin contacto
Luz de trabajo tipo LED. Molduras rugosas
Incluye: Pinza amperometrica, 1 set de cables de prueba, 2 pilas AA

2237-20 

•  Multímetro digital

TRMS (verdadero valor eficaz)
Clasificación de seguridad: CAT lll 600V
Voltaje AC: 6.00mV - 600V. Voltaje DC: 600.0mV -600V
Medidor Lo-Z. Frecuencia: 2.0Hz-50.0 kHz
Resistencia: 40 Mohms. Detector sonoro de continuidad 
Capacitancia: 1000µA. Corriente AC:  10.0A
Temperatura de contacto: -40° F to 752° F (-40° C to 400° C)
Display luminoso 
Display tipo: LCD letras blancas, fondo negro
Retención / Min / Max. Barras gráficas
Detector de tensión sin contacto: accesorio
Molduras rugosas
Accesorio: Guía de acoplamiento para detector de tensión Milwaukee 2201-20 
Incluye: Multímetro digital, 1 set de cables de prueba, 1 termocupla, 2  pilas AA.

2217-20
•  Medidor horquilla para eléctrica

Corriente AC: 200A
Apertura de horquilla: 0.63". 
TRMS (verdadero valor eficaz)
Clasificacion de seguridad: CAT lV 600V / CAT lll 1000V
Voltage AC: 1000V. Voltage DC: 1000V
Medidor Lo-Z. Resistencia: 40 Mohm
Detector sonoro de continuidad 
Display luminoso
Display tipo: LCD letras blancas, fondo negro
Detector de tensión sin contacto
Luz de trabajo tipo LED
Molduras rugosas
Incluye:  Medidor de horquilla, 1 set de cables de prueba, 2  pilas AA

2205-20

•  Medidor horquilla para HVAC

Corriente AC: 200A. Apertura de horquilla:  0.63"
TRMS (verdadero valor eficaz)
Clasificación de seguridad: CAT lV 600V / CAT lll 1000V
Microamperes DC:  1000µA. 
Voltage AC: 1000V. Voltage DC: 1000V
Resistencia: 40 Mohm. Detector sonoro de continuidad 
Temperatura de contacto: -40° F to 752° F (-40° C to 400° C)
Display luminoso. Display tipo: LCD letras blancas, fondo negro
Detector de tensión sin contacto
Luz de trabajo tipo LED. Molduras rugosas
Incluye: Medidor de horquilla, 1 set de cables de prueba, 
1 termocupla, 2  pilas AA.

2206-20
•  Medidor láser de temperatura   

Rango de temperatura: -30˚ C to 500˚ C, (-22˚ F to 932˚ F)
Distancia al objetivo: 12:1. Precisión:  1.5%
Temperatura de contacto: -40° F to 752° F (-40° C to 400° C)
Repetibilidad: 0.5%. Resolución de display: 0.1C (0.1F)
Tiempo de respuesta <500mS
Emisividad >0.95. Retencion / MAX
Display luminoso
Display tipo: LCD letras blancas, fondo negro
Alarma (alta / baja)
Accesorio: Guía de acoplamiento para detector de tensión 
Milwaukee 2201-20. Molduras rugosas
Incluye: Pistola medidora de temperatura y 3 pilas AA

2266-20

•  Cámara para inspección digital inalámbrica   

Tamaño de la pantalla: LCD de 60,96 mm
Diámetro de la cabeza de la cámara: 17 mm
Zoom de imagen ajustable: 2X
Brillo del LED: 3X
Resolución de la pantalla: 320 x 240

M-SPECTOR 
M12• Detector de Tensión

 
Rango de tensión: 90 a 600VAC
Clasificación de seguridad: CAT lll 600V
Indicador luminoso
Acople con otras herramientas
Botón de encendido y apagado
Luz de trabajo tipo LED
Clip de bolsillo removible
Incluye: Detector de tensión,1 pila AAA

2201-20
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